
Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, 
da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Produkts auftreten können.

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen 
immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

Farbmodus: CMYK. Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten.

WICHTIG:

München 

Datenblatt 
Stoffbanner

Transparentes 
Stoffbanner in den 
Abmessungen 
Breite 1 m oder auf 
Wunsch auch auf 2 bzw. 
3 oder 4 m.

•	 Höhe 2,15 m

•	 Einseitig  
4/0-farbig bedruckt

•	 1 Motiv

•	 Hochwertiger Direkt 
Digitaldruck

•	 B1 zertifiziert - schwer 
entflammbar nach DIN 
4102

•	 Inklusive Aufhängung 
durch den Veranstalter

•	 Wiederverwendbar

Der Auftraggeber / 
Kunde liefert vorab 
eigene Layout-Grafiken 
für Druck und 
Banner-Anfertigung.

Optional ist auch eine 
Layout-Erstellung durch 
uns für 125,00 EUR 
Aufpreis möglich.

Abmessungen: Breite Laufender Meter x 2,15m Höhe 

BEISPIELVORLAGE ZUR
GESTALTUNG VON

PLANEN UND BANNERN
Format Ihres fertigen Druckproduktes

Datenformat: 
XXX (+ 20 mm) x XXX mm (+ 20 mm) 
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein 
sollten. In diesem Format enthalten sind: 
10 mm Beschnitt.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns 
entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und rand-
abfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres 
Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat: XXX mm x XXX mm
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges 
Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 3 mm (auf allen Seiten)
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und 
verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und 
Informationen während der Produktion.

Datenformat: 
XXX (+ 20 mm) x XXX mm (+ 20mm)
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. 
In diesem Format enthalten sind: 
10 mm Beschnitt.  

Dieser Beschnitt wird während der Produktion entfernt. 
Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte 
immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um 
weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat: XXX mm x XXX mm 
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges 
Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 3 mm (auf allen Seiten)
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und 
verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und 
Informationen während der Produktion.


